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耦合传热对超微型燃气轮机旋转部件性能的影响

姚雪睿 1，徐孟娟2，刘钊 1，丰镇平 1

（1.西安交通大学能源与动力工程学院，710049，西安；2.西安交通大学机械工程学院，710049，西安）

摘要：为揭示超微型燃气轮机转子内部轴向传热对旋转部件气动性能的影响机制，并评估内部冷

却结构对转子性能的恢复作用，采用流热耦合方法对一台 3 50 W 超微型燃气轮机转子开展流动与

传热的数值模拟，对比分析了内部传热及轴内冷却对部件性能的影响。结果表明：内部传热使离心

压气机压比下降 5.71%，效率降低 5.1 7%，向心透平输出功率下降 1 0.96%，效率降低 2.48%，但
传热同时在一定程度上稳定了压气机与透平内部的流动结构，减小了流动损失。施加内部冷却结

构后，压气机压比与效率分别提升 1.1 3%与 0.98%，透平输出功率升高 2.90%，效率提高 0.10%，
悬臂轴温度降幅达 45.10%。基于传热带来的流动稳定效应，提出在设计中适当采用更高叶片载

荷的设计思路以补偿因传热导致的做功能力衰减。内部冷却结构能有效降低悬臂轴温度，改善轴

承工作环境，为超微型燃气轮机在紧凑条件下的长期稳定运行提供有效的热防护方案。
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Abstract：To reveal the mechanism by which internal axial heat transfer within the rotor affects
the aerodynamic performance of rotating components in ultra-micro gas turbines，and to evaluate
the restorative effect of an internal cooling structure on rotor performance，numerical simulations
of flow and heat transfer in a 350 W ultra-micro gas turbine rotor were conducted using a conjugate heat
transfer approach.The effects of internal heat transfer and internal shaft cooling on component
performance were comparatively analyzed.The results indicate that internal heat transfer reduced
the pressure ratio of the centrifugal compressor by 5.71% and its efficiency by 5.1 7%，and
decreased the output power of the radial inflow turbine by 10.96% and its efficiency by 2.48%.
However，heat transfer also stabilized the internal flow structures within the compressor and
turbine to a certain extent，thereby reducing flow losses.Following the implementation of the
internal cooling structure，the pressure ratio and efficiency of the compressor increased by 1.1 3%
and 0.98%，respectively，while the output power and efficiency of the turbine increased by
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2.90% and 0.10%，respectively.Furthermore，the temperature of the cantilever shaft was
reduced by 45.10%.Based on the flow-stabilizing effect induced by heat transfer，a design
approach of appropriately adopting higher blade loading is proposed to compensate for the
degradation in work output caused by heat transfer.The internal cooling structure effectively
reduces the cantilever shaft temperature and improves the bearing operating environment，thereby
providing an effective thermal protection scheme for the long-term stable operation of ultra-micro
gas turbines under compact conditions.
Keywords：ultra-micro gas turbine；centrifugal compressor；radial inflow turbine；conj ugate heat

transfer；numerical simulation

  超微型燃气轮机是微型能源系统的重要组成部

分。自麻省理工学院提出了基于微机电系统技术的

微型燃气轮机概念以来[1-2]，该领域实现了发电装置

的高度集成与微型化，其整体尺寸可达 cm级别，关键

部件的特征尺寸则为 mm级。目前，大多数无人机以

及其他便携式电子设备仍以锂离子电池作为电源，但
其能量密度难以突破 250 W·h/kg。相比之下，常见

碳氢燃料的能量密度约为 12 000 W·h/kg。凭借远

超锂离子电池的功率密度与能量密度，超微型燃气

轮机在便携电子设备、无人机推进等领域展现出广

阔的应用前景[3]。
然而，要实现其巨大的应用潜力，必须克服一系

列由尺寸缩小引发的问题。微型燃气轮机因其结构

紧凑，通常具有更薄的壁面以及更小的透平-压气机

间距，这使得其内部传热环境显著不同于大型机器。
尽管流体温度和速度条件相似，但由于其特征尺寸

极小，黏性力作用增强，内部传热系数可达大型设备

的 3 倍以上。这种由尺寸效应带来的传热强化，使
得高温部件（透平）向低温部件（压气机）的热交换量

急剧增加，对整机性能产生了不可忽视的影响。该

问题最早在小型透平增压器中被认识和研究，研究

指出热透平和冷压气机之间的距离可能对流动条件

产生显著影响[4]。Gong 等[5]的研究表明，微型燃气

轮机因其极低的运行雷诺数，呈现出与传统尺度透

平机械截然不同的设计特征，主要表现为表面摩擦

与传热效应的大幅增强。因此，传统设计方法已不

适用于微型透平，须构建能够充分考虑上述差异的

新设计框架。Van Den Braembussche[6]总结了燃

气轮机的尺度缩小带来的主要问题，包括雷诺数的

剧烈变化，热端与冷端部件之间的大量热传递，以及

由材料与制造工艺限制所引发的小型化几何约束。

Yang 等[7]针对微型燃气轮机中微型向心透平热量

通过壁面传递至压气机的问题，提出了考虑壁面传

热的集成设计方法。结果表明，考虑壁面传热的方

法对效率的设计精度优于绝热方法。Verstraete
等[8]研究了微型燃气轮机中热传递的规模与重要

性，通过建立降阶集总电容传热网络模型，量化了传

热对微型燃气轮机性能与效率的影响。
为应对微尺度下的强传热挑战，学者围绕压气

机与透平部件开展了大量研究。在压气机方面，学
者们从耦合传热分析方法、热损失影响及低雷诺数

效应等角度展开了系统探索。Zou 等[9]针对壁面传

热导致微型离心压气机性能下降的问题，通过熵分

析建立了非绝热等熵效率评估模型，基于该模型重

新设计的压气机效率提升约 1.5%。李志平等[10]针

对微型离心压气机非绝热边界条件，将叶盘和叶片

等效为环肋和直肋，建立了热效应评估模型，结合该

模型的设计方法可将压比和效率分别提高 1 1%和

30%。Verstraete 等[1 1]研究了热损失对小型离心

压气机性能的影响，并开发了考虑传热效应的一维

设计程序。Ma 等[12]通过对比等温与绝热壁面条

件，发现雷诺数降低会导致边界层增厚和尾流区域

扩大。沈煜欣等[1 3]对 cm 级压气机的数值模拟表

明，在相同轴输入功下等温传热条件导致流量减少

7.53%，总总等熵效率下降约 1 8.1%。Cui 等[14]通

过数值模拟量化了固体与流体表面的热传递过程，
引入热损失概念表征轴功耗散，量化了热传递对离

心压气机级性能的影响。赵琛杰等[1 5]综合运用流

热耦合数值方法与实验手段，分析了强换热条件下

压气机内部的温度分布特征。Xiong 等[1 6]在低温

离心压气机设计中，考虑了叶轮轮毂与轴向流道的

热泄漏，并据此调整了设计参数。
与压气机相似，透平部件同样受到传热效应的

显著影响。Li 等[1 7]针对壁面传热影响微型向心透

平性能的问题，建立了考虑传热效应的热力学分析

模型，并提出了改进的气动设计方法。龚建波等[18]

建立了非绝热工况下的热力学模型，提出了适用于

该条件的效率定义，指出传统测量效率难以反映真
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实气动性能。周琨等[1 9]建立了透平气动性能随传

热量变化的一维模型，分析了不同传热量下的流动

变化规律。边磊等[20-2 1]系统探讨了传热对透平气

动性能的影响，发现传热增强会导致效率显著降低，
并在此基础上提出了考虑壁面传热效应的设计方

法。刘洲洋等[22]针对超临界二氧化碳透平的研究

发现，耦合传热条件下透平轴功率与等熵效率均明

显下降。此外，Wiesche[23]通过实验研究了透平输

出功率随传热量变化的规律，刘传凯等[24]则建立了

耦合传热与低雷诺数效应的整机性能仿真模型，实
现了部件传热与整机特性的动态模拟。

上述研究通过理论建模、数值模拟和实验手段，
深入分析了传热对超微型燃气轮机压气机与透平性

能的不利影响，为发展适应微尺度物理效应的新设

计方法奠定了基础。目前，针对超微型燃气轮机传

热特性的研究，大多将压气机和透平作为独立的部

件进行分别探讨。然而，整机转子作为一个连续

的、导热的实体，在实际运行中存在着从透平侧向

压气机侧的轴向传热。这种跨区域的整体传热过

程，使压气机与透平的性能相互耦合，进而共同影

响整机的气动特性与热效率。因此，将超微型燃

气轮机转子视为一个传热整体进行研究，对于准

确理解并优化其综合性能至关重要。目前，将转

子视为传热整体，系统揭示轴向传热对压气机与

透平性能耦合影响机制的研究，仍较为欠缺，尚未

得到系统进展。
因此，本文立足于整体转子视角，采用流热耦合

数值方法，分析转子内部轴向传热对压气机与透平

性能的影响，定量评估传热对二者气动性能的劣化

程度。在此基础上，提出了一种针对转子的内部冷

却设计方案以抑制轴向传热，并通过数值对比验证

了该结构在保障轴承工作环境与恢复系统整体性能

方面的有效性。

1 几何模型和数值方法

1.1 几何模型

所采用几何模型来自课题组设计的 3 50 W 超

微型燃气轮机系统中的悬臂式整体转子，超微型燃

气轮机系统示意图如图 1 所示，压气机和透平构成

整体转子，与发电机集成于同一轴系上。预混后的

空气与燃料经进气道径向流入离心压气机，完成压

缩过程后进入燃烧器，生成的高温工质流经向心透

平导叶，进入透平段膨胀做功，驱动发电机转子旋转

发电。

图 1 超微型燃气轮机概念设计图

Fig.1 Conceptual design diagram of an ultra-micro

gas turbine

为系统研究转子内部轴向传热对超微型燃气轮

机系统性能的影响，并量化评估冷却设计的有效性，
选取整体转子以及压气机与透平为研究对象，计算

如下 3 个对比模型。
（1）绝热条件下的流动计算。开展压气机与透

平通流在绝热条件下的流动计算，旨在获取微型燃

气轮机系统在无传热损失时的理论性能上限，作为

评估实际传热所引起性能下降的基准参照。
（2）实心转子耦合传热计算。实心转子耦合传

热计算为无任何主动冷却措施的基础工况。固体域

几何模型如图 2（a）所示，转子内部为实心结构。
（3）内冷转子耦合传热计算。为抑制转子轴向

传热，在基准模型上引入了主动冷却设计，几何模型

见图 2（b），其内部设有中空冷却流道，并在主轴区

域及压气机与透平交界的传热关键路径上分别布置

了冷却肋片。轴区肋片主要用以降低轴温，保障轴

承运行环境；压气机-透平交界区的肋片，因其位置

邻近燃烧室高温区，且处于透平（高温侧）与压气机

（低温侧）交界的传热关键路径上，该区域热流密度

大、轴向传热最为显著。在此处布置肋片可有效强

化冷却，阻断高温向低温部件的热传递，从而抑制因

传热引起的性能衰减。
对于耦合传热计算，在转子固体域模型的基础

上，建立了包含离心压气机的进气道、叶轮、扩压器

以及向心透平的静叶、动叶轮、出口域的全流道流体

域。此外，在内冷转子耦合传热计算中，设有内部冷

却流体域，对于实心转子耦合传热计算，该区域为固

体材料。出口流域连接透平流域与内部冷却空腔流

域，可捕捉由于透平出口高速低压流体对内部冷却

流的夹带效应。计算域示意图与几何尺寸如图 3
所示。
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（a）实心转子模型

  
（b）带内冷流道转子模型剖面图

图 2 固体域几何模型

Fig.2 Geometry of solid domain

图 3 计算域子午面示意图

Fig.3 Schematic diagram of the computational domain’s meridian plane

1.2 数值方法和边界条件

采用 Ansys CFX 软件求解雷诺时均 N-S 方程

进行定常计算。根据以色列理工学院的研究[25]，陶
瓷转子在超微型燃气轮机中已通过实验验证，可实

现更高的效率和压比，因此转子材料选用陶瓷，其密

度为 3.26 g/cm3，热导率为 1 6.7 W/（m·K），弯曲

强度为 883 N/mm2，弹性模量为 2 94 000 N/mm2。
数值模拟边界条件如表 1 所示，其共性条件为：

转子以设计转速 450 000 r/min 运行，计算采用基于

RANS 方程的 SST k-ω湍流模型，压气机入口为环

境条件，出口为质量流量边界条件，透平出口设定为

环境背压。

表 1 计算边界条件

Table 1 Computational boundary conditions

参数
数值或设置

绝热 实心轴 内冷轴

压气机流域入口温度/K 298.1 5
压气机流域出口质量流量/（g·s-1） 4.0

透平流域入口温度/K 1 200
压气机流域入口或透平扩压段流域出口压力/kPa 10 1.325

透平流域入口压力/kPa 23 5 62 9.45 迭代修正

燃烧室隔离区壁面温度/K 750
内部冷却入口温度/K 298.1 5

内部冷却入口流量/（g·s-1） 1

  绝热条件下，壁面设定为绝热，透平入口总压设

为压气机出口总压的 9 5%，以模拟未建模燃烧室的

压降。对于耦合传热计算，在转子固体域和流体域

间设置耦合交界面同时进行求解，交界面热通量守
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恒，对流项和湍流项均采用高精度求解格式。考虑

传热引起的压气机压比下降，采用迭代修正方法确

定透平入口总压：先通过初始计算获得压气机出口

总压，再施加 5%的系统压降作为透平入口边界条

件。转子中间轴部分与燃烧室隔离，参考文献[25]
数据，相同燃烧室出口温度下该区域温度范围为

600～750 K。为进行保守估计，将其壁面设定为恒

温边界条件，温度取上限 7 50 K。内冷转子耦合传

热计算边界条件与上述一致，冷却流道入口流量为

1 g/s，温度为环境温度。

1.3 网格无关性验证

为验证网格无关性，选取内冷转子耦合传热模

型进行分析，计算域采用非结构四面体网格离散。
为准确模拟转子与主流（压气机、透平）及内部冷却

流体的换热特性，并提高周向参数的计算精度，本文

在设计工况下开展全周数值模拟。
近壁面处流动复杂，且存在热量交换，为捕捉固

体到流体域的边界层传热，近壁面处进行网格加密，
距壁面处第一层网格高度设置为 6×10-7 m，共 1 5
层，增长率为 1.1，满足 y +＜1。图 4 为本文采用的

计算域网格。

（a）压气机流体域网格 （b）透平流体域网格

（c）内部冷却流体域网格

（d）固体域网格

图 4 计算域网格

Fig.4 Meshing of computational domains

本文选取离心压气机总压比与等熵效率、透平

输出功率和等熵效率作为网格无关性验证指标。对

压气机和透平整体做了网格节点数为 3 86 9.53 万、

6 276.85 万、11 03 9.5 6 万和 1 4 5 2 6.98 万的 4 套网

格，图 5 给出了计算结果。由图 5（a）可知，当网格

节点数达到 6 2 7 6.85 万后，压气机等熵效率及总压

比具有网格无关性。由图 5（b）可知，当网格节点数

达到 6 2 7 6.85 万以后，继续增加网格对透平输出功

率和等熵效率影响很小，表明其计算结果已达到网

格无关。因此，后续对相同结构的计算均采用 6
2 7 6.85 万的网格节点数。对于不同结构，则保持与

最终网格一致的拓扑结构和布置方式，从而排除网

格差异对性能对比结果的干扰。

（a）压气机总压比及等熵效率验证

（b）向心透平输出功率及等熵效率验证

图 5 网格无关性验证结果

Fig.5 Results of grid-independence verification

2 计算结果与分析

2.1 内部传热对系统及转动部件性能的影响

2.1.1 耦合传热对压气机的性能影响

以绝热条件为基准，对比实心转子耦合传热条

件下的压气机性能。结果表明：压气机在耦合传热

条件下的压比由绝热条件下的 2.45 降至 2.3 1，降
幅 5.71%；耗功由 485.33 W 降至 474.76 W，降幅

2.18%；效 率 由 7 1.98% 降 至 68.26%，降 幅

5.1 7%。由此数据可见，在结构紧凑的超微型燃气
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轮机中，传热对压气机的影响不可忽略。
图 6 对比了绝热与耦合传热条件下压气机轮毂

及叶片壁面的静压分布。两种条件下动叶区域静压

分布基本一致，表明壁面换热对该区域影响不显著。
在扩压器壁面，耦合传热条件下的静压上升更为平

缓、出口静压更低。这是由于动叶区域传热导致气

流熵增与总压损失，同时降低了扩压器入口马赫数，
使流体可压缩性减弱、压力梯度减小。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 6 压气机叶轮表面静压分布

Fig.6 Pressure distribution on the compressor impeller
surface

图 7 对比了绝热与耦合传热条件下压气机轮毂

及叶片壁面的温度分布。绝热条件下壁面温度从入

口到出口平稳升高；耦合传热条件下，受高温侧轴向

传热影响，动叶轮毂中段出现显著高温区。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 7 压气机叶轮表面静温分布

Fig.7 Temperature distribution on the compressor impeller
surface

图 8 给出了绝热与耦合传热条件下压气机叶轮

50%叶高处的静压与静温沿流向分布。其中，绝热

条件下为单流道计算结果，表现为清晰的曲线，耦合

传热计算为全流道计算结果，捕捉了各叶片间的真

实差异，故以散点形式呈现。结合图 6 可知，两种

条件下压力分布规律基本一致，耦合传热条件下

静压在 0.5 相对流道长度后因总压损失向下偏

移。结合图 7 可知，耦合传热条件下截面整体温

度显著高于绝热工况，且沿流向分布规律变化明

显：绝热条件下温度平缓上升，耦合传热条件下温

度在约 0.6 相对流道长度前快速上升并达峰值，
随后缓慢下降。

（a）静压分布

（b）静温分布

图 8 压气机 50%叶高截面静压与静温分布

Fig.8 Pressure and temperature distribution along the flow

direction of the compressor at 50% blade height

图 9、10 展示了压气机 50%叶高处截面的马赫

数分布和熵产率分布。熵产率 s″gen 可精确计算熵产

分布，定位主要损失源，计算式为

s″gen= 0.09ρωkT +μT{2 ∂u
∂x( )

2

+ ∂v
∂y( )

2

+ ∂w
∂z( )

2

[ ]+
∂u
∂y +

∂v
∂x( )

2

+ ∂u
∂z +

∂w
∂x( )

2

+ ∂v
∂z +

∂w
∂y( )

2}
（1）

式中：ω为湍流涡频率；k 为湍动能；ρ为密度；μ为动

力黏度；u、v、w 分别为 x、y、z 方向的速度分量。
由图 9 可知，耦合传热条件下，前缘局部高速区

范围减小，表明叶片壁面的传热削弱了转子对来流

气体的捕获能力，等效于降低了前缘的有效相对进
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口马赫数。同时，动叶吸力面中游的低速区范围明

显减小，流动结构得到改善。这是由于壁面加热提

升了近壁区流体分子动能，增强了其抵抗逆压梯度

的能力，从而有效抑制了流动分离。此外，无叶扩压

器入口马赫数降低。一方面因叶轮内气体受热后温

度升高、密度降低，使动叶出口总压与动能均低于绝

热条件；另一方面气体温度升高提高了当地声速，而
实际流速下降，与图 6 呈现的规律一致。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 9 压气机 50%叶高截面马赫数分布

Fig.9 Mach number distribution at 50% blade height in
compressor

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 1 0 压气机 50%叶高截面熵产率分布

Fig.10 Entropy generation rate distribution at 50% blade
height in compressor

由图 1 0 可知，损失区域主要集中于叶片表面

（边界层黏性耗散）、前缘撞击区及尾缘掺混区，自流

道进口至出口呈逐渐增强趋势，吸力面损失高于压

力面，此为通道二次流所致。值得注意的是：绝热

模型中的熵产率整体水平偏高，且在后半段尤为

显著。原因在于，压气机流道为强逆压梯度环境，
流体本就有倒流和分离倾向，而耦合传热条件下，
壁面加热使近壁流体形成密度分层。密度高的主

流受离心力作用被甩向外径，密度低的近壁热流

体则被压向内径。该分层抑制了边界层与主流的

垂直掺混，有效推迟或消除边界层分离，从而使熵

产率大幅下降。
壁面摩擦系数 C f 是衡量边界层附着状态的核

心无量纲参数，其定义为

C f =τw/0.5ρu 2e （2）
式中：τw 为壁面剪切应力；u e 为当地主流速度。根据

边界层理论，壁面摩擦系数的大小直接反映了边界

层速度剖面的特征，C f 越大，表明近壁区速度梯度

越大，流体贴壁越紧密，抵抗逆压梯度和流动分离的

能力越强。因此，C f 的大小及其沿流向的变化趋势，
是定量评价边界层稳定性、诊断流动分离的可靠

指标。
图 1 1 展示了压气机 50%叶高截面处绝热与耦

合传热条件下沿流向的叶片壁面摩擦系数分布。结

果表明，耦合传热条件下的 C f 整体显著高于绝热条

件。主叶片 C f 从绝热的 2～3 提升至耦合的 10～30，
增大约 5～10 倍；分流叶片 C f 从 0.8～1.5 提升至

10～30，增大约 10～20 倍。

图 1 1 压气机 50%叶高叶片壁面摩擦系数分布

Fig.1 1 Wall friction coefficient distribution at 50%

blade height in compressor

这一数据验证了壁面加热对边界层的稳定作

用。C f 增大表明近壁速度梯度增大，边界层抵抗逆

压梯度的能力增强，结合图 9、10 中熵产率下降的损

失降低结果，壁面摩擦系数的显著提升为热分层效
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应抑制分离提供了定量的力学依据，印证了前文所

述流动结构得到改善的结论。
综上可知，传热带来的影响主要有二种：一是通

过热分层效应改善流动、降低气动损失；二是通过提

高气体温度、降低密度，削弱有效增压能力。这表明

传统绝热设计方法会同时高估流动损失与增压潜

力。上述结论可为压气机设计提供反向指导：由于

传热使动叶后半段流动趋于稳定，可适当提高该区

域叶片载荷以补偿密度下降造成的做功能力损失，
如增大叶片中后部弯折角、适当减薄厚度；同时，前
部载荷宜适当降低以应对进口攻角变化，如前缘区

域更平缓、优化前缘半径。

2.1.2 耦合传热对透平的性能影响

向心透平在耦合传热条件下的输出功率由绝热

条件的 880.70 W下降至 784.20 W，降幅 1 0.96%；
效率由 85.24%降至 83.1 3%，降幅 2.48%。这是

由于工质向壁面放热，部分热能未转化为机械功，而
是通过热交换传递至固体部件，造成可用能量损失，
导致透平效率降低。

图 1 2 对比了绝热与耦合传热条件下透平轮毂

及叶片壁面的静压分布。两种工况下壁面静压分布

规律基本一致：流道内静压分布均匀，沿流动方向平

缓下降，无明显压力突变。可见换热对透平壁面静

压分布影响不显著。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 1 2 透平叶轮表面静压分布

Fig.12 Pressure distribution on the turbine impeller surface

图 1 3 对比了绝热与耦合传热条件下透平轮毂

及叶片壁面的温度分布。绝热条件下，壁面温度随

工质膨胀做功沿流向平缓降低。受叶顶间隙泄漏流

影响，部分低温流体由压力面迁移至吸力面，导致吸

力面叶根至叶顶温度梯度分布不均，而压力面沿叶

高方向温度基本一致。耦合传热条件下，壁面温度

梯度显著升高，整体温度大幅降低。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 1 3 透平叶轮表面静温分布

Fig.13 Temperature distribution on the turbine impeller surface

图 1 4 给出了绝热与耦合传热条件下透平叶轮

50%叶高处的静压与静温沿流向分布。两种工况下

静压均沿流向稳定下降，曲线形态相似，表明壁面换

热未改变气体在叶片通道内的核心膨胀过程。耦合

传热条件下静压略高于绝热条件，这是气体向低温

壁面放热后局部密度增大所致。耦合传热条件下的

静温则全程明显低于绝热条件，因高温气体持续向

壁面传热导致工质内能损失。

（a）静压分布

（b）静温分布

图 1 4 透平 50%叶高截面静压与静温分布

Fig.14 Pressure and temperature distribution along the flow
direction of the turbine at 50% blade height
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图 1 5、1 6 分别展示了透平 50%叶高截面的马

赫数分布和熵产率分布。

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 1 5 透平 50%叶高截面马赫数分布

Fig.1 5 Mach number distribution at 50% blade height in
turbine

（a）绝热条件 （b）耦合传热条件

图 1 6 透平 50%叶高截面熵产率分布

Fig.1 6 Entropy generation rate distribution at 50% blade
height in turbine

由图 1 5 可知，绝热条件下叶片前缘附近出现低

速区，而耦合传热条件下该低速区范围有所减小。
相应地，图 1 6 中耦合传热条件下的总体熵产率显著

低于绝热条件，原本呈现的高损失集中区域明显变

小。这是由于向心透平内为顺压梯度，此种情况下

的核心损失源，是高速剪切流中极高的速度梯度带

来的黏性摩擦耗散，以及主流与壁面、尾迹之间的湍

流掺混。在此条件下，传热带来的影响和压气机中

有所不同：低温壁面通过对近壁区气体冷却，使其密

度增大、黏度降低，从而增强了边界层流动的稳定

性，有效抑制了边界层的增厚与发展，进而削弱了流

动分离趋势并降低不可逆损失。
图 1 7 展示了透平 50%叶高截面处绝热与耦合

传热条件下沿流向的叶片壁面摩擦系数分布。结果

表明，耦合传热条件下的 C f 整体高于绝热条件。绝
热条件下 C f 主要为 1 0 ～ 1 5，而耦合传热条件下 C f
提升至 20 ～ 50，增大约 2 ～ 3 倍。该结果与图 1 5、1 6
相印证，C f 增大意味着近壁速度梯度增大，边界层

速度剖面更加饱满，此为冷却抑制边界层增厚与发

展的有力证据。

图 1 7 透平 50%叶高叶片壁面摩擦系数分布

Fig.1 7 Wall friction coefficient distribution at 50%
blade height in turbine

总体而言，壁面冷却对向心透平性能的影响具

有双重性：一方面，通过改善边界层状态、抑制湍流

掺混来降低流动损失；另一方面，部分工质内能通过

热交换传递至壁面，造成可用焓降损失，导致输出功

率与效率下降。因此，需在冷却效果、气动性能与结

构寿命间取得平衡。根据冷却对流动的稳定效果，
透平设计可采用更高叶片气动负荷与更大气流折转

角以提升单级做功能力，潜在分离风险可由冷却形

成的稳定低温边界层抑制，从而确保高负荷叶型的

气动可行性，实现更高功率密度。

2.1.3 耦合传热对系统整体性能的影响

为评估传热对系统性能的影响，对比绝热条件

与耦合传热条件下的计算结果。设计工况下，绝热

条件系统净输出功率为 3 9 5.37 W，耦合传热条件下

降至 309.44 W，降幅 2 1.37%，表明内部传热对超

微型燃气轮机性能产生的显著负面影响，是导致其
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实际输出功率低于理论设计值的主要根源。

2.2 轴内部冷却对系统性能的影响

为验证内部冷却的影响，将实心轴耦合传热计

算结果与内冷轴耦合传热计算结果进行对比，结果

见表 2。
表 2 实心轴和内冷轴性能参数计算结果对比

Table 2 Comparison of calculated performance parameters

between solid shaft and internally cooled shaft

参数
数值

实心轴 内冷轴
增益/%

压气机出口总压/kPa 234 248 23 6 898 1.1 3

压气机压比 2.3 1 1 8 2.338 0 1.1 3

压气机耗功/W 474.76 47 7.27 0.53

压气机效率/% 68.26 68.93 0.98

压气机叶轮传热功率/W 78.25 5 7.9 1 2 6.00

透平输出功率/W 784.20 806.97 2.90

透平效率/% 83.13 83.21 0.10

透平叶轮传热功率/W -54.09 -54.62 0.98

燃烧器隔离壁面热通量/W 28.82 5 1.37 78.00

内部冷却结构吸热量/W 44.28

轴温/℃ 166.29 9 1.36 45.10

为了量化转动部件区域传热影响，采用基于能

量守恒的净传热功率 q 作为评估指标，表达式为

q = ṁΔh t-W （3）
式中：̇m 为工质质量流量；Δh t 为叶轮流道出入口总

焓差；W 为转子对压气机内工质所做机械压缩功或

透平输出功。各参数值均由 CFD 计算得到，根据式

（3），可计算得到透平和压气机的传热功率。
由表 2 可知，引入内部冷却后，压气机压比提升

1.1 3%，效率从 68.26%提高至 68.93%，相对提升

0.98%。这表明内部冷却通过降低壁面温度，减轻

了工质预膨胀与流动分离，使压缩过程更接近绝热。
压气机叶轮传热功率从 78.25 W 大幅降至 5 7.9 1
W，降幅达 2 6.00%，表明冷却有效阻隔了来自透平

的高温热流。
透平输出功率由 784.20 W 提高至 806.97 W，

增幅 2.90%，主要得益于上游压气机性能改善带来

的入口总压增加。透平效率仅微增 0.10%，叶轮散

热功率由 54.09 W 略升至 54.62 W，表明冷却未显

著改变透平散热状态。
燃烧器区域隔离壁面热通量由 28.82 W 提升

至 5 1.37 W，增幅 78.00%。在隔离壁面为恒定壁

温边界条件下，该热通量的提升直接反映了固体壁

面与内部冷却介质间换热强度的增强。预示实际工

况下该处壁温将相应降低。
轴温从 1 6 6.29 ℃大幅降至 9 1.36 ℃，降幅高达

45.10%。这是冷却设计最直接的成效，这说明该冷

却设计对于保障轴承运行环境有着重要意义。
图 1 8 对比了实心轴与内冷轴的固体域温度分

布。两种条件下转子最高温度均为 1 0 1 8.00 K，出
现在透平进口；最低温度由 3 5 7.50 K 降至 303.40
K。冷却效果在悬臂轴区域最为显著，而从压气机

延伸至透平的固体域内温度变化有限，仅透平出口

区低温范围稍有扩大。这是由于透平与压气机间轴

向距离短、传热路径紧凑，且中间区域外壁受燃烧室

高温边界制约，因此对冷却敏感性较低。

（a）无冷却实心转子固体域

（b）带内冷流道转子模型

图 1 8 固体域温度分布

Fig.18 Solid domain temperature distribution

3 结 论

本文采用流热耦合方法，研究了内部传热及轴

内冷却对 3 50 W 超微型燃气轮机转动部件性能的

影响。通过对比绝热与耦合传热条件，揭示了传热

对压气机与透平气动性能的影响；进一步对比实心

轴与内冷轴的性能差异，评估了内部冷却在转子热

管理与性能恢复方面的作用。本文主要结论如下。
（1）传 热 使 系 统 输 出 净 功 由 绝 热 条 件 下 的

3 9 5.37 W降至 309.44 W，下降 85.93 W，表明传热

效应会显著降低系统性能。
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（2）耦合传热条件下，压气机压比降至 2.3 1，等
熵效率降低 5.1 7%。工质吸热导致密度降低是性

能下降的主要原因，而传热通过热分层效应稳定边

界层、抑制分离，进而降低叶片流道内熵产率。这一

现象为设计提供了新思路：可适当提高动叶中后部

载荷，以补偿密度下降造成的增压能力损失。
（3）耦合传热条件下，透平输出功率下降 96.50

W、等熵效率降低 2.48%。工质向壁面放热导致做

功能力下降，但传热使近壁流体密度增大、黏度降

低，增强了边界层稳定性、降低了流动损失。利用该

稳定效应，设计时可采用更高气动负荷与更大气流

折转角，以提升做功能力。
（4）内部冷却设计取得明显改善：压气机压比与

效率分别提升 1.1 3%与 0.98%，透平输出功率提升

2.90%；轴温由 1 6 6.29 ℃降至 9 1.36 ℃，降幅达

45.10%。冷却实现了高效的转子热防护与轴向传

热抑制，为系统机械安全与运行稳定性提供了保障。
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