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摘要：为了研究 3 5 kHz 超声波激励下液滴在倾斜铝板表面逆重力迁移过程中的动态润湿行为，
通过定量分析液滴体积、超声振动速度以及表面倾斜角对液滴直径铺展率及接触角滞后的影响，揭
示了超声作用下液滴在倾斜表面逆重力迁移过程中的润湿行为演化规律，建立了液滴微观润湿特

性与宏观动力学行为的协同作用关系。进一步基于受力竞争机制构建了包含声学韦伯数和邦德数

的综合无量纲数，确立了液滴动力学响应的预测经验关系式。研究结果表明，超声激励可显著增强

液滴润湿能力，并驱动液滴在 30°、60°、90°倾斜表面实现逆重力迁移，最大位移约为 5.04 mm。液

滴直径铺展率在超声作用下呈现出增大-峰值-回缩-稳态的非线性演变，最大直径铺展率变化范围

为1.1 6～1.5 1，且主要受超声振动速度正向调控。此外，超声振动可有效削弱重力诱导的润湿非

对称性，推动接触角滞后由重力主导的负值状态向声场主导的正值状态转变，该转变临界值对应的

综合无量纲数为 1 8.79。该研究为基于声场的液滴输运与表面润湿调控提供了理论与实验依据。
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Abstract：To investigate the dynamic wetting behavior of droplets migrating against gravity on an
inclined aluminum surface under 3 5 kHz ultrasonic excitation,the effects of droplet volume,

ultrasonic vibration velocity,and surface inclination angle on the droplet diameter spreading ratio
and contact angle hysteresis are quantitatively analyzed.The evolution of the wetting behavior
during droplet migration against gravity on the inclined surface is revealed,and the synergistic
relationship between microscopic wetting characteristics and macroscopic dynamic behavior is
established.Furthermore,based on the force competition mechanism,a combined dimensionless
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number involving the acoustic Weber number and Bond number is constructed,and an empirical
relationship for predicting the droplet dynamic response is established.The results show that
droplet wettability is significantly enhanced by ultrasonic excitation, and migration against
gravity is achieved on surfaces inclined at 30°,60°,90°,with a maximum displacement of
approximately 5.04 mm.Under ultrasonic excitation, the droplet diameter spreading ratio
exhibits a nonlinear evolution of “increase-peak-retraction-steady state”,with the maximum
diameter spreading ratio ranging from 1.1 6 to 1.5 1 and mainly increasing with ultrasonic
vibration velocity.In addition,gravity-induced wetting asymmetry is effectively weakened by
ultrasonic vibration,and contact angle hysteresis is shifted from a gravity-dominated negative
state to an acoustic-field-dominated positive state. The combined dimensionless number
corresponding to the critical transition is 1 8.79.A theoretical and experimental basis for acoustic-
field-based droplet transport and surface wetting control is provided by this study.
Keywords：ultrasound；inclined surface；droplet；migration against gravity；wetting characteristics

  液滴在固体表面的操控与去除是微流控、表面

自清洁及防除霜等领域中的关键问题[1-3]。在实际

工程应用中,液滴往往存在于倾斜表面,其迁移行为

受重力、接触角滞后及黏附力的综合影响,表现出更

复杂的滞留及滑动行为。若液滴不能及时被去除或

汇聚,不仅会降低设备性能[4],还可能对运行稳定性

带来隐患[5]。此外,液滴的去除并不局限于顺重力

下滑,在诸如底部积液排空、液滴反向收集等特定工

况下[6],需要能驱动液滴克服重力运动的输运手段。
目前,已有多种方法被用于倾斜表面液滴驱动

控制,如 电 润 湿[7]、热 梯 度 驱 动[8]和 表 面 结 构 设

计[9-10]等。这些策略大多通过在液滴内部或其周围

建立非对称场来提供驱动力,从而使液滴获得沿设

定方向运动的能力。虽然这些方法在小尺度液滴迁

移、特定材料表面或低倾角下取得了一些成果,但还

是面临例如响应范围受限、在大角度表面上难以实

现等挑战。因此,在不依赖复杂结构设计且具备良

好适应性条件下,实现液滴在倾斜表面上的高效稳

定驱动,仍是值得探索的课题。
近年来,基于声场作用的液滴操控技术因其高

功率密度与较强的界面扰动能力而备受关注[1 1-1 6],
尤其是在倾斜表面上实现液滴逆重力迁移方面表现

出显著优势。超声能量通过压电换能器传递,无需

在表面引入复杂图案或电极结构,同时声场对液滴

形态、体积和材料适应性强,适用于多种表面与环境

条件,具备良好的通用性。液滴在声场作用下不仅

会受到声辐射力推动,还会在内部激发声流,并引发

接触线的周期扰动,从而有效削弱钉扎效应并增强

整体运动能力[1 7-2 1]。这些机制使得液滴能够在倾

斜甚至垂直表面上实现快速逆重力移动。例如,
Jong 等[22]在水平和倾斜表面上使用横表面波输运

液滴,实 验 观 察 到 液 滴 可 在 垂 直 玻 璃 表 面 以 约

0.57 mm/s 的速度向上爬升,且在移动过程中具备

一定的自清洁效果。此外,Sartori 等[23]进一步通过

实验界定了垂直振动下液滴运动的模态转换,指出

随着振幅增加,液滴会经历从静止、滑动到向上爬升

的演变过程。尽管这些工作初步验证了超声驱动在

倾斜表面上实现液滴上坡运动的可行性,但仍存在

一些需解决的问题。倾斜表面液滴在超声振动下润

湿行为变化的机制尚不清楚,例如,液滴逆重力迁移

过程中润湿特性的演化规律,以及微观润湿动力学

与超声波驱动力之间的定量关系。
因此,本研究开展了超声振动作用下倾斜表面

液滴向上迁移过程中的润湿特性研究。通过定量分

析超声振动速度、液滴体积以及表面倾角对液滴铺

展变形特性的影响,揭示了在超声驱动下液滴逆重

力迁移过程中的润湿行为演化规律,建立了液滴微

观润湿特性与宏观动力学行为的耦合关系。

1 实验装置

实验装置如图 1（a）所示。实验系统由超声波

发生器、超声换能器、圆盘铝板、高速相机、计算机、
辅助光源、微量移液器及倾斜支架构成。从相关研

究可知,超声波除霜领域常用激励频率范围通常集

中于 20～40 kHz[24-27]。因此,本研究选取 3 5 kHz
这一典型工况,并且该频率也可为后续结合不同表

面结构的特征频率响应研究提供参考。其中超声波

发生器用于产生特定频率和幅值的交流电信号,为
系统提供稳定的激励源。超声换能器通过逆压电效

应将电信号转换为机械振动,为确保振动能量高效

且方向精准地传递,换能器输出端的变幅杆与圆盘

铝板中心通过刚性螺纹进行了紧密机械连接。这种
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刚性连接方式保证了换能器与铝板作为统一的整体

固定于倾斜支架上。因此,换能器施加的机械激励

方向始终与倾斜铝板表面保持垂直,最终在铝板表

面激发出稳定的径向对称弯曲振动模态。其中,圆
盘铝板直径为 90 mm,静态接触角为 78.4°。高速

摄像系统由高速相机（EoSens mini2）和计算机组

成,为精准捕捉超声激励下液滴 ms 级的动态铺展

与迁移过程,相机的拍摄帧率设定为 2 50 帧/s,分辨

率设定为 480×276 像素。倾斜支架通过调整台架

高度实现表面倾斜角的改变,其中表面倾斜角变化

范围为 30°～90°。此外,在实验过程中通过改变超

声波发生器的电压来调整超声功率,即改变铝板表

面的振动速度。该实验平台的结构设计与系统性能

参数已在前期研究中详尽报道[28-30]。
为了实现液滴在倾斜表面的逆重力运动,本研

究基于声流体动力学理论,设计特定的表面振动速

度梯度场,模拟液滴受到非对称声辐射压力。铝板

表面驻波结构的分布特征如图 1（b）所示,通过铜粉

颗粒清晰标识出同心圆状的波节环。铝板表面形成

多个交替分布的波节与波腹环带。波节位置分别为

X=14.8 mm、X=38 mm,波腹位置分别为 X=0、
X=26.6 mm。此外,图 1（c）展示了波腹位置（X=
26.6 mm）振动速度为 0.75 m/s 工况下圆盘铝板表

面径向振动速度分布特性。本研究液滴起始位置均

静置于 X=20.7 mm,当施加超声波后,液滴开始朝

着上方的 X=26.6 mm 处的波腹位置迁移。

（a）实验装置示意图

（b）铝板表面振动分布特性

（c）波腹位置（X=26.6 mm）振动速度为 0.75 m/s
工况下的圆盘铝板表面径向振动速度分布特性

图 1 实验装置示意图及铝板表面振动分布特性

Fig.1 Schematic diagram of experimental setup and vibration
distribution characteristics on aluminum plate surface

此外,在本研究中,液滴体积（V）取值为 5、10、

1 5μL,表面振动速度（U v）取值为 0.35、0.55、0.75

m/s,表面倾斜角（θs）取值为 30°、60°、90°。

在实验研究中,由于测量仪器固有精度的局限

性、环境的微小干扰以及不可避免的人为读数偏差,

测量结果往往会带有一定的误差。为了保证实验数

据的可靠性,需对关键测量参数进行不确定度分析。

针对液滴直径、接触角及运动位移等关键参数,本研

究依赖高速相机捕获的图像并结合 ImageJ 软件进

行提取。该类参数的合成标准不确定度U 主要由

显微镜误差Δy 和多次测量的标准差 S 两部分组

成[3 1],数学表达式如下

U = S 2 +Δy 2 （1）

  在本实验的光学设置中,高速相机的分辨率为

480×276 像素。因此,单个像素代表的实际物理尺

寸构成了图像测量的系统基准误差,即

Δy = d
480

（2）

式中：d 为当前焦距下视野所覆盖的实际物理宽度。

此外,为消除偶然误差干扰,本研究中每一个独

立工况均进行了 3 次重复性实验,并将算术平均值

作为最终采纳数据。测量数据的标准差为

S =
∑
n

1

（x i --x）2

n - 1
（3）

式中：x i 为单次测量值,i = 1,2,3；-x 为该工况下的

平均值；n 为重复实验次数。
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基于上述理论模型计算得出,本实验中尺度与

接触角 的 标 准 不 确 定 度 分 别 为 0.084 3 mm 和

0.872 2°。结合图 2 给出的统计结果可知,在所有测

试工况下,各核心表征参数的相对标准偏差均被限

制在 8%以下,各项关键参数的标准不确定度远小

于其物理量测量值的绝对量级。图中接触角滞后定

义为液滴在运动方向上前端接触角与后端接触角的

差值。该分析结果证明了本研究所搭建的实验测试

系统具有优异的测量精度,所获取的液滴动力学数

据真实可靠。

图 2 不同工况下各参数的相对标准差

Fig.2 Relative standard deviation of parameters
under different working conditions

2 结果与讨论

2.1 超声激励下铝板表面液滴逆重力迁移的行为

特性

  为了清晰揭示超声波激励对液滴逆重力迁移过

程的影响,对比展示了在垂直铝板表面上有无超声

作用（U v=0.75 m/s）下 1 5μL 液滴的动态演化过程

及相关运动特性,具体如图 3 和图 4 所示。其中定

义液滴向上运动位移为正。由图 3（b）和图 4 可知,

在无超声作用下,液滴仅受重力作用而进行自然滑

落,其中心坐标随时间呈负向线性增大,运动速度维

持在约 1 mm/s 的低匀速水平。如图 3（a）所示,当

施加超声激励时,液滴迅速克服重力并向上方的波

腹位置迁移。中心坐标数据表明液滴产生了显著的

正向位移,且在启动初期（t=0.1 s）,其运动速度迅

速增大至约 1 3.5 mm/s 的峰值,随后逐渐减小。结

合图 1（c）中的表面振动速度分布可知,在此区间内

超声振动速度沿运动方向逐渐增大,但振动速度梯

度减小。该非均匀振动场使液滴前、后端处于不同

的振速梯度下,从而产生指向波腹方向的定向净驱

动力。超声作用下液滴运动方向的反转和显著的速

度差异归因于声辐射力为液滴提供了远超重力分量

的驱动力。

（a）超声作用下液滴逆重力迁移过程

（b）无超声作用下液滴自然滑落过程

 图 3 有无超声激励下铝板表面上液滴的运动过程

（V=15μL,U v=0.75 m/s,θs=90°）

Fig.3 Droplet motion process on the aluminum plate surface
with and without ultrasonic excitation
（V=15μL,U v=0.75 m/s,θs=90°）

（a）中心坐标

  
（b）运动速度
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（c）直径铺展率

  
（d）接触角滞后

图 4 有、无超声激励下铝板表面上液滴的运动特性对比（V=15μL,U v=0.75 m/s,θs=90°）

 Fig.4 Comparison of the droplet motion characteristics on the aluminum plate surface with and without ultrasonic excitation
（V=15μL,U v=0.75 m/s,θs=90°）

  此外,在自然滑落过程中,液滴基本保持初始的

收缩状态,如图 4（c）所示,其直径铺展率（定义为超

声作用下液滴瞬时铺展直径与初始静态直径之比）

稳定在 1.00 左右。在超声作用下,液滴瞬间发生明

显的扩张铺展,其直径铺展率在启动阶段（t=0.1 s）

增至最大值约 1.42,随后小幅回落并稳定在 1.20
附近。该现象可归因于超声能量输入诱发的声辐射

力与声流效应。声辐射力作用于液滴表面,打破了

原有的表面张力平衡,而内部声流则加速了液滴内

部的质量传递,有效降低了铝板表面微观粗糙结构

对三相线的钉扎势垒,使液滴向高润湿性的铺展态

转变。

进一步由图 3（b）可知,在自然滑落过程中,液

滴受到向下的挤压和上方接触线的拉扯,呈现典型

的“下大上小”非对称形状,导致其接触角滞后始终

维持在约 45°。然而,超声波的施加迅速打破了重

力诱导的静态不对称性。在声辐射力驱动下,液滴

接触角滞后在启动瞬间发生反转,并随着向上迁移

进入稳态逐渐衰减至 0°附近。这表明,在声辐射

力、重力与接触线阻力的共同作用下,液滴不仅实现

了宏观逆重力迁移,且其整体形貌也趋于动态对称。

因此,超声波不仅提供了克服重力的动力,更通过微

观脱钉扎效应改变了液滴的变形及润湿特性。

2.2 液滴直径铺展率变化特性

液滴在超声激励下的直径铺展率是衡量声场影

响界面润湿动力学的重要参数。图 5 和图 6 展示了

不同表面倾斜角、液滴体积及超声振动速度下液滴

直径铺展率随时间的动态演变过程。从整体趋势

看,多数工况下液滴呈现出“迅速铺展-达到峰值-缓

慢回缩-趋于稳态”的非线性特征。该拉伸-收缩特

性揭示了声场能量输入与液滴自身表面张力、黏性

耗散之间的动态竞争关系。

从参数影响来看,液滴直径铺展率整体随表面

倾斜角的增大而降低。这归因于,液滴重力分量随

倾斜角增大而增强,不仅提升了液滴逆重力迁移的

能量门槛,也加快了铺展后的回缩过程,从而降低了

液滴可实现的铺展程度。图 5 进一步表明,在固定

倾角和振动速度时,液滴体积主要影响铺展过程的

时间尺度和稳态情况,而对直径铺展率峰值的影响

相对有限。体积较大的液滴在超声激励下更容易发

生显著形态变化,并在较短时间内进入稳态,但其最

终稳态铺展率反而低于小体积液滴。这归因于：大

体积液滴在铺展后同时承受更强的重力和表面张力

收缩作用,铺展阶段后更易发生回缩；小体积液滴由

于重力作用较弱,铺展后缺乏足够的回缩驱动力,因

此更容易停留在相对铺展的稳态。

由图 6 可知,在固定液滴体积和表面倾斜角时,

液滴直径铺展率随振动速度呈现出明显的分层分布

特征,且超声振动速度越大,铺展率峰值和稳态铺展

率均越高。这表明,超声振动速度直接决定了超声

作用下液滴所获得的有效能量输入水平。较高的振

动速度能够显著增强接触线的向外扩展,使液滴在

超声启动阶段实现更充分的铺展,并在稳态阶段维

持更大的铺展程度。
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（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°
 图 5 不同表面倾斜角及液滴体积下液滴直径铺展率的

动态演变过程 （U v=0.55 m/s）

Fig.5 Dynamic evolution of droplet diameter spreading ratio
under different surface inclination angles and droplet
volumes （U v=0.55 m/s）

（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°
图 6 不同表面倾斜角及超声振动速度下液滴直径铺展率

的动态演变过程 （V=10μL）
Fig.6 Dynamic evolution of droplet diameter spreading ratio

under different surface inclination angles and vibration
velocities （V=10μL）

值得注意的是,在小体积、低振速且伴随高倾角

的工况下（如 1 0 μL,0.35 m/s,90°）,液滴直径铺展

率呈现出“增加-稳定”的特殊演变规律。结合图 7
所示的液滴位移分布可知,在此类工况下,超声驱动

力不足以驱动液滴向波腹区域迁移,液滴基本停留在

初始位置,仅在超声启动时发生铺展。由于液滴所处

位置的超声振动速度分布变化较小,后续阶段缺乏促

进液滴铺展的动力来源,因此液滴直径铺展率在达到

一定水平后保持稳定,不再出现明显回缩行为。

（a）θs=30°
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（b）θs=60°

（c）θs=90°

图 7 不同工况下液滴运动位移分布特性

Fig.7 Droplet displacement distribution characteristics under

different working conditions

图 8 为不同工况下液滴最大直径铺展率的等高

线图,揭示了多参数耦合下的液滴润湿性调控规律。

首先,液滴体积对最大直径铺展率的影响微乎其微。

其次,在液滴体积与表面倾斜角恒定时,最大直径铺

展率与超声振动速度呈显著正相关。从能量角度来

看,振动速度的提升增强了作用在液滴上的声辐

射力,使液滴获得了更高的能量以克服阻力向外

铺展。此外,在液滴体积与振动速度恒定时,液滴

最大直径铺展率随表面倾斜角的增大而减小。除

重力分量增加的影响外,更关键原因在于迁移距

离的缩短,高倾角下液滴位移能力受限,使其无法

从低振速区进入高振速区,进而导致液滴受到的

实际有效激励减弱,限制了其润湿范围的进一步

扩张。

（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°

图 8 不同工况下液滴的最大直径铺展率分布特性

Fig.8 Distribution characteristics of droplet maximum diameter

spreading ratio under different working conditions

2.3 液滴接触角变化特性

在本研究中,液滴接触角反映了液滴形状的非

对称性及其运动阻力。在倾斜表面上,重力场自然
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诱导了液滴内部的压力梯度,导致下方液体聚集而

上方变薄,通常呈现出“下大上小”的几何特征,对应

的接触角滞后值为负。图 9 和图 1 0 给出了不同表

面倾斜角、液滴体积和振动速度下接触角滞后的时

间演化规律,揭示了超声场介入后液滴润湿动力学

从重力主导向声场主导的转变过程。
图 9 展示了在不同表面倾斜角及液滴体积下液

滴接触角滞后的动态演变过程。在较小倾角下

（θs=30°）,如图 9（a）所示,不同体积液滴的接触角

滞后均表现出“快速增大-逐渐衰减-稳定趋近于 0”
的特征。超声激励初期,接触角滞后在 0～0.3 s 内
由初始的负值迅速跃升至正值区间,峰值可达约 3°
～8°,且液滴体积越大,峰值越高。该阶段对应超声

振动对接触线钉扎状态的快速破坏,高频振动诱导

的声辐射力显著降低了接触线局部能垒,使前、后端

接触线发生瞬时扩张。同时,液滴内部由振动驱动

形成的环状声流促使液体向前输运,在短时间内形

成“前大后小”的反重力非对称形态,从而导致接触

角滞后由负转正。随后,随着液滴整体开始向波腹

位置迁移,前、后接触线的运动逐渐同步,液滴形状

由非对称态过渡至准对称态,接触角滞后缓慢衰减

并稳定在 0°附近,表明液滴进入一种声场与重力共

同约束下的动态平衡状态。
当倾斜角增大至 60°和 90°,如图 9 所示,接触角

滞后的演化规律发生明显变化。超声激励初期,接
触角滞后值同样会经历短暂的快速上升,但随后稳

定在负值区间,且液滴体积对稳态负值的影响较小,
范围约为-3°～0°。此时,沿斜面方向的重力分量

显著增强,持续驱动液体向后缘堆积,超声振动虽可

降低局部润湿阻力,但不足以从整体上逆转重力主

导的液滴非对称性,尤其在大体积液滴中,重力诱导

的内部压力梯度占据主导。

（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°

 图 9 不同表面倾斜角及液滴体积下液滴接触角滞后的

动态演变过程

Fig.9 Dynamic evolution of droplet contact angle hysteresis

under different surface inclination angles and droplet

volumes

图 1 0 揭示了超声振动速度及表面倾斜角对液

滴形态变化的影响。在相同倾角下,随着振动速度

提高,接触角滞后的响应由重力主导逐步向声场主

导转变。在高振速下（如 0.75 m/s）,液滴接触角滞

后的演变表现为初期急剧增大再快速减小的特征,
峰值可达约 5°～1 1°。这种突增反映了超声启动瞬

间,液滴前、后端接触线获得的动能足以将接触线推

离原始平衡位置,产生极大的接触角改变。相比之

下,在 0.35 m/s 的低振速下,液滴接触角滞后仅表现

为快速增大至稳定且稳定值为负的现象,稳态滞后量

维持在约-12°～-3°。这表明在低振速区间,超声能

量主要被液滴内部黏性耗散所抵消,无法提供足够的

净驱动力来克服重力诱导的非对称性。中等振动速

度（0.55 m/s）呈现出过渡特征,其稳态接触角滞后介

于高、低振速之间。当表面倾角增大时,振动速度的

影响依然显著,但整体响应区间向负值侧移动。
因此,超声振动速度的提高本质上增强了超声

对液滴的驱动力,使液滴接触线更容易越过由表面
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微观粗糙和不均匀性形成的能量障碍,从而不再长

期停留在某一局部钉扎位置。在这种强振动条件

下,接触线会经历频繁的脱钉与钉扎过程,前、后端

接触线的运动差异被不断削弱,最终导致前后接触

角趋于一致,接触角滞后明显减小。由图 1 0 可知,
随着振动速度的增加,液滴稳定阶段的接触角滞后

持续向 0°靠近,说明超声激励能够在倾斜表面上主

动削弱润湿非对称性,使液滴形态趋于对称。

（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°
图 1 0 不同表面倾斜角及超声振动速度下液滴接触角滞后

的动态演变过程

Fig.10 Dynamic evolution of droplet contact angle hysteresis
under different surface inclination angles and vibration
velocities

图 1 1 给出了液滴最大接触角滞后在多参数空

间中的整体分布特征。

（a）θs=30°

（b）θs=60°

（c）θs=90°
图 1 1 不同工况下液滴最大接触角滞后的分布特性

Fig.1 1 Distribution characteristics of droplet maximum contact

angle hysteresis under different working conditions

由图 1 1 可知,最大接触角滞后在低倾斜角

（θs=30°,60°）下随液滴体积和振动速度增加而增
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大,但在高倾斜角（θs = 90°）、低振速区间（U v =
0.35～0.55 m/s）,液滴最大接触角滞后随液滴体

积的增大而减小,且均为负值。最大接触角滞后随

表面倾斜角增大而减小。此外,超声振动速度对应

的梯度明显大于液滴体积和表面倾角,是决定最大

接触角滞后幅值的主导参数。当振动速度提高至

0.75 m/s 时,最大接触角滞后可迅速提升至 1 6°左
右,而在低振动速度区间,其值普遍接近 0°或处于

较低水平。这表明,最大接触角滞后主要受超声启

动阶段瞬态驱动力控制,只有当振动强度足够大时,
液滴才能在短时间内突破接触线钉扎和重力约束,
产生显著的润湿非对称响应。

2.4 动力学响应的无量纲分析

为揭示超声波激励下液滴沿倾斜表面逆重力移

动的内在机制,进一步采用无量纲分析对不同工况

下液滴动力学响应进行归一化处理。本研究中的液

滴运动本质上是超声驱动力与重力分量之间竞争的

结果。因此,引入声学韦伯数We a =ρU 2
νR 0/γ和邦

德数Bo a =ρgR 20 sinθs/γ来表征液滴在运动过程中

的受力机制,声学韦伯数为超声振动惯性力与表面

张力的比值,邦德数为重力分量与表面张力的比值。
其中,ρ为液体密度,γ为表面张力,R 0 为液滴特征半

径。R 0 是根据液滴体积按照半球形液滴计算得到的

等效半径,用于表征液滴体积的影响。进一步取韦伯

数与邦德数之比,定义综合无量纲数Π

Π=We aBo a =
U 2
v

gR 0 sinθs
（4）

  该综合无量纲数Π给出了超声驱动力相对于

重力分量的归一化强弱关系,同时将超声振动速度、
液滴体积及表面倾角耦合到该表达式中。此外,进
一步对液滴的 3 个响应量进行无量纲化处理。液滴

无量纲位移定义为液滴实际位移 L 与起始点到终

点波腹的有效驱动距离L c 的比值L* =L/L c,其中

L c = 5.9 mm。液滴最大直径铺展率 D m 本身就是一

个无量纲数,可直接用于表征液滴的变形程度。为表

征液滴润湿状态的不对称性,定义最大润湿阻力系

数 C R = cosθr- cosθa,其中θa、θr 分别为液滴前端、
后端接触角。

将全部无量纲响应参数统一映射至 lgΠ坐标后

发现,原本分散的实验点整体呈现出较明显的线性增

长趋势,如图 12 所示。其中,决定系数 R 2 反映拟合

模型与实验数据的相关性及吻合程度,数值越接近

1,拟合可靠性与精度越高。基于最小二乘回归,得到

3 个响应量与综合无量纲数之间的经验关系式

L* = 0.7 3 7 lgΠ- 0.5 28；R 2 = 0.7 9 6 （5）

D m = 0.3 62 lgΠ+ 0.849；R 2 = 0.900 （6）

C R = 0.1 86 lgΠ- 0.23 7；R 2 = 0.808 （7）

  由图 1 2 可知,3 个无量纲响应量均随 lgΠ的增

大而呈近似线性上升,表明综合无量纲数 lgΠ能够

较好地统一表征液滴逆重力移动过程中的宏观位

移、界面变形与润湿非对称性演化规律。其中,L*

的增加表明随着超声驱动力相对重力作用不断增

强,液滴更容易克服沿表面方向的重力约束,实现更

显著的位移。D m 与 lgΠ的相关性最高,说明液滴最

大铺展对该综合无量纲数最为敏感,表明液滴铺展

变形是外部超声激励向宏观移动响应传递的重要连

接过程。C R 随 lgΠ的增大由负转正的过程表明液滴

不对称性方向的转变。当 CR ＜ 0 时,液滴不对称性以

重力约束效应为主；当 CR = 0 时,前、后端趋于对称,
对应临界过渡状态；当 CR ＞ 0 时,说明超声驱动已主

导前后接触线响应。此外,可基于 CR 的拟合方程计算

得到控制不对称性反转的临界值Πcr。令CR = 0,解得

临界无量纲驱动参数 lgΠ≈1.274,即Πcr= 18.79。因
此,当超声惯性力达到重力分量的约 18.79 倍时,超
声作用将克服重力带来的静压非对称性效应,实现液

滴界面变形机制由重力主导向声场主导的转变。

（a）综合无量纲数与无量纲位移的关系

（b）综合无量纲数与最大直径铺展率的关系
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（c）综合无量纲数与最大润湿阻力系数的关系

图 1 2 综合无量纲数与无量纲响应量之间的关系

Fig.12 Relationship between comprehensive dimensionless

number and dimensionless response quantities

3 结 论

本文研究了 3 5 kHz 超声波作用下的液滴在倾

斜表面上逆重力迁移过程中的润湿行为。全面分析

了不同液滴体积、超声振动速度和表面倾斜角下的

液滴直径铺展率及接触角滞后的动态演变,揭示了

液滴的润湿特性,得到主要结论如下。
（1）在超声波激励下,液滴会出现显著铺展变

形,液滴润湿性增强,液滴接触角急剧减小,铺展直

径快速增大。此外,声辐射力会抵抗液滴重力使液

滴在 30°、60°、90°倾斜表面实现逆重力迁移,最大位

移达到 5.04 mm。
（2）液滴直径铺展率呈现“迅速铺展-达到峰值-

缓慢回缩-趋于稳态”的非线性演化特征,并且在小

体积、低振速、高倾角工况下表现为“快速增加-稳
定”的特殊规律,液滴最大直径铺展率变化范围为

1.1 6～1.5 1。超声振动速度是影响液滴铺展程度的

关键因素,倾斜角的增大起抑制作用,液滴体积的影

响可忽略。
（3）超声波激励可使液滴接触角滞后由重力主导

的负值向声场主导的正值转变。在低倾角下,液滴最

大接触角滞后随液滴体积的增大而增大；在高倾角

下,低振速区间液滴最大接触角滞后随液滴体积的增

大而减小,且均为负值。随着振动速度的增大,液滴

最大接触角滞后增加,稳定接触角滞后由负值转为正

值。倾角的增大会导致液滴不对称性增强。
（4）构建了表征超声惯性力与重力分量比值的

综合无量纲数Π,确立了多参数耦合下的经验预测

标度律。液滴的无量纲位移、最大直径铺展率及最大

润湿阻力系数均随 lgΠ呈线性增长趋势。液滴变形

相关的不对称性反转的临界值Πcr,即当超声驱动

力达到重力分量的约 1 8.79 倍时,超声驱动力将克

服重力带来的静压约束,实现液滴界面变形机制由

重力主导向声场主导的转变。
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