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人形机器人关节用新型行星滚柱丝杠副
加工误差作用机理
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摘要：为提高人形机器人关节对高承载、高精度和紧凑集成执行器的需求，针对新型反向循环式行

星滚柱丝 杠 副（IRPRSM）在 加 工 误 差 作 用 下 啮 合 位 置 与 轴 向 间 隙 难 以 预 测 的 问 题，建 立 了

IRPRSM 的三体统一螺旋曲面方程和空间啮合模型，得到在误差作用下实际啮合位置、啮合半径、
偏角及轴向间隙等位置精度关键参数的作用机理。研究结果表明：偏心误差会使啮合半径和轴向

间隙随机构运动呈周期性波动，且丝杠头数越多，波动频率越高；在±0.03 mm 误差范围内，丝杠

与滚柱中径误差引起的轴向间隙差不超过 2 μm；当仅丝杠或仅滚柱存在牙型角误差时，轴向间隙

在 0°处达到峰值 24.58μm，误差增至±3°时轴向间隙降至约 1 0～12μm；当牙型角误差同向等量变

化时，轴向间隙仅由 22.87μm 增至 2 6.1 1μm，表明误差同步变化对间隙的影响相对较小；分头误

差虽不改变轴向接触位置，但会引起上下螺旋曲面间隙重新分配。该研究可为人形机器人关节线

性执行器中 IRPRSM的加工制造和高精度装配提供理论依据。
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Abstract：To meet the demands of humanoid robot j oints for actuators with high load capacity，

high precision，and compact integration，and to address the difficulty in predicting the meshing
position and axial clearance of a novel inverted recirculating planetary roller screw mechanism
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（IRPRSM）under machining errors，this study establishes unified three-body helical surface
equations and a spatial meshing model for the IRPRSM.Consequently，the influence mechanism
of machining errors on key positional accuracy parameters—such as the actual meshing position，

meshing radius，deflection angle，and axial clearance—is revealed.Results show that eccentricity error
causes periodic fluctuations in the meshing radius and axial clearance during mechanism operation，with
the fluctuation frequency increasing with the number of screw starts.Within an error range of
±0.03 mm，the difference in axial clearance induced by the pitch diameter errors of the screw and
roller does not exceed 2μm.When a flank angle error is present solely in the screw or the roller，

the axial clearance peaks at 24.58 μm at 0°and drops to approximately 1 0—12 μm as the error
increases to ±3°.When the flank angle errors of the screw and roller change equally in the same
direction，the axial clearance increases only from 22.87 μm to 26.11 μm，indicating that synchronous
error variation has a relatively minor effect on the clearance.Although the thread indexing error does not
alter the axial contact position，it causes a redistribution of the clearance between the upper and
lower helical surfaces.This study provides a theoretical basis for the manufacturing and high-
precision assembly of IRPRSMs in linear actuators for humanoid robot j oints.
Keywords：humanoid robot；joint；planetary roller screw mechanism；meshing characteristics；

machining error

  人形机器人在行走、负载操作及动态平衡过程

中，需要多个关节实现高频启停、往复换向和精确位

置输出，关节执行器的承载能力、传动精度及动态响

应直接影响整机的运动稳定性和控制性能[1]。行星

滚柱 丝 杠 副（planetary roller screw mechanism，

PRSM）是一种能够实现旋转运动与直线运动高精

度转换的机械传动装置，凭借其优越的负载能力、传
动精度及长寿命等性能，能够满足人形机器人关节

对高功率密度、高刚度和低回差线性传动的需求，在
机器人关节集成式执行器领域具有良好的应用潜

力[2-5]。PRSM主要包括标准式、反向式、循环式等

类型，其 中，反 向 式 行 星 滚 柱 丝 杠 副 （inverted
planetary roller screw mechanism，IPRSM）以螺母

旋转运动作为输入，以丝杠直线运动作为输出，其螺

母可以与电机融合设计，将螺母作为电机转子。循环

式行星滚柱丝杠副（recirculating planetary roller screw
mechanism，RPRSM）由于其螺距较小、定位精度高以

及制造工艺相对简便等特点，在要求小导程传动和需

控制使用成本的应用场景中具有显著优势。结合二

者的优点，近两年衍生出了一种新构型的反向循环式

行星滚柱丝杠副（inverted recirculating planetary roller
screw mechanism，IRPRSM）[6]。该机构兼具反向

式易于与电机集成和循环式小导程传动的特点，为
人形机器人关节紧凑型、高精度线性执行器提供了

潜在的传动方案。
现有的研究主要围绕 PRSM 在理想装配条件

下的运动学建模[7-10]、结构参数设计[1 1-1 2]、载荷分

布[1 3-1 5]、啮合机理分析[1 6-1 7]及其接触性能[18-20]等展

开，相关的成果多集中于几种常见结构，对新型反向

循环式结构的研究较少。可见，现有研究主要集中

于设计与动力学方面的分析[6]，尚缺乏针对该类机

构啮合特性的系统分析。同时，已有研究表明，加工

误差是影响 PRSM载荷分布、行程误差及传动精度

的重要因素[21-23]，但现有研究结论尚难直接用于解

释 IRPRSM在复杂制造条件下的实际啮合特性。
考虑到 IRPRSM在结构上的独特性，其接触与啮合

状态对误差的敏感性同样具有不同于其他形式

PRSM的表现特征。因此，为提高人形机器人关节

执行器的位置精度，揭示加工误差对关节执行器实

际啮合状态与轴向间隙的作用机理，本文的主要研

究内容为：①建立了同时考虑 4 类误差的丝杠-滚
柱-螺母三体统一几何模型；②基于螺旋滚道参数化

与空间曲面接触约束，推导了误差作用下实际啮合情

况的解析表达式；③分析了不同加工误差对 IRPRSM
啮合行为及轴向间隙的影响规律，为复杂制造工况下

的啮合性能评估与优化设计提供理论支撑。

1 IRPRSM结构与工作原理

如图 1 所示，IRPRSM 主要由丝杠、滚柱、螺
母、保持架和凸轮环组成。其中，螺母和丝杠的牙形

为三角形的单头或多头螺纹，滚柱为无螺旋升角的

环槽结构，截面轮廓呈圆弧形状，且滚柱在丝杠与螺
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母之间以行星状圆周装配在保持架中，保持架为沿圆

周方向布置有若干向内的直槽笼孔。凸轮环除具有

限制保持架轴向位移的功能外，其端面上有高度为一

个螺距的凸台，其作用是协助滚柱完成复位动作。

图 1 IRPRSM结构图

Fig.1 Structure of IRPRSM

IRPRSM在工作时，螺母螺纹牙与滚柱环槽牙

啮合并将动力源提供的驱动扭矩传给滚柱，滚柱在

自转的同时绕丝杠公转，并进一步与丝杠螺纹牙啮

合，使丝杠能够直线运动。当滚柱进入丝杠的无螺

纹区后，在凸轮环凸台的作用下完成轴向复位，并重

新进入啮合区实现连续传动。
为使前述运动关系成立，IRPRSM 的几何参数

需满足如下约束：首先，丝杠、滚柱与螺母取相同螺

距，即 p S = p R = p N；其次，丝杠与螺母的螺纹头数

一致，即n S =nN；同时，由于滚柱为无螺旋升角的环

槽结构，故滚柱头数 nR = 0；丝杠、滚柱与螺母的名

义半径满足关系式

r 0N = r 0S+ 2r 0R （1）
式中：r 0S、r 0R 和 r 0N 分别代表丝杠、滚柱和螺母的名义

半径。丝杠与螺母的导程、螺旋升角与名义半径分别

满足

L S = 2πr 0S tanλS （2）

L N = 2πr 0N tanλN （3）
式中：L S 和 L N 分别为丝杠和螺母的导程；λS 和λN
分别表示 IRPRSM丝杠和螺母在名义中径处的螺旋

升角，由于滚柱的螺旋升角λR = 0，故导程 LR = 0。

2 误差源分析与螺旋曲面建立

IRPRSM在制造与装配过程中，会不可避免地存

在几何加工误差与装配误差，导致接触应力分布不

均、传动精度降低以及使用寿命缩短等问题[23]。结

合本文分析对象，主要考虑以下 4 类典型加工误差。
2.1 偏心误差

偏心误差主要因加工过程中基准不统一及精度

控制不足而致，当丝杠、滚柱和螺母存在偏心误差

时，其螺纹牙螺旋线的实际轴心相对于理论轴心发

生偏移，二者关系如图 2 所示。图中：o i 表示零件螺

纹牙螺旋线在理想状态下的理论轴心点，而 o reali 是

偏心误差作用下螺纹牙螺旋线的实际轴心点；下标

i = S，R，N，分别表示丝杠、滚柱和螺母；e i 表示零

件实际螺纹牙螺旋线轴心相对其理论轴心点的偏心

量；r 0i 为名义半径；R i 为实际啮合点与理论轴心点o i
之间的距离；θxi 表示理论轴心点与实际啮合点连线

与 y i 轴之间的夹角。

图 2 丝杠、滚柱和螺母的偏心误差示意图

Fig.2 Schematic of eccentricity errors of the screw，roller，

and nut

2.2 中径误差

中径是螺纹传动副中衡量丝杠或螺母与滚柱配

合精度的最重要参数之一，中径误差会直接改变丝

杠或螺母与滚柱之间的径向间隙，从而影响啮合点

的位置与啮合半径。中径误差作用下理论螺纹牙廓

与实际螺纹牙廓的几何关系如图 3 所示。

图 3 丝杠、滚柱和螺母的中径误差示意图

Fig.3 Schematic of pitch-diameter errors of the screw，

roller，and nut

图 3 中实线表示实际的螺纹牙廓型，虚线表示

理想状况下的理论螺纹牙廓型，理论螺纹牙中径与

实际螺纹牙中径之间的误差在单侧螺纹牙上表示为

Δd i/2。

2.3 牙型角误差

牙型角同样是决定螺纹齿廓形状与啮合接触状

态的关键参数。加工误差会使实际牙型角发生偏

差，如图 4 所示。以中径螺旋线位置构建坐标系，βi
为理论螺纹牙侧角，Δβi 表示由于加工误差导致的

牙型偏差角，a i、b i 和 c i 分别表示对应零件螺纹牙的
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牙顶高、牙底高以及半牙厚，r ia 为w io′iv i 坐标系纵轴

到螺纹牙顶的距离。

图 4 丝杠、滚柱和螺母的牙型角误差示意图

Fig.4 Schematic of flank-angle errors of the
screw，roller，and nut

2.4 分头误差

在 IRPRSM中，由于丝杠与螺母常为多头螺纹

结构，故二者加工过程中易出现分头误差。如图 5（a）
为零件坐标系下的螺旋线角度示意图，图 5（b）以头

数为 3 时的零件为例，展示其螺旋线起始点位置。

（a）零件坐标系下的螺旋线 （b）螺纹起始点位置

图 5 丝杠和螺母的螺纹分头误差示意图

Fig.5 Schematic of thread-start indexing errors of the screw
and nut

图 5 中 H i 为对应零件的螺旋线，且实线表示理

论加工螺旋线，虚线表示实际加工螺旋线，o′i-u iv iw i

为啮合点所在的截面坐标系，Δθji 表示第 j 条螺旋线

对应的分头误差角，右上标 j = 1，2，…，n，n为对应零

件螺旋线总数，θi 为该条螺纹线在圆周方向上的理论

起始到啮合点的相位。根据螺旋线的几何关系，对应

零件的螺旋升角、导程、螺距、头数及名义半径满足

tanλi = L i/（2πr 0i）

L i = np i{ （4）

式中：L i 为零件的导程；p i 为零件的螺距。
2.5 螺旋曲面建立

在建立 IRPRSM的螺旋曲面方程前，首先建立

丝杠、滚柱和螺母对应啮合点在以各自螺纹牙螺旋线

中径为原点的截面坐标系O′i-u iv iw i，如图 5（a）所示。
丝杠、滚柱和螺母的牙型轮廓在各自的截面坐标系中

分别如图 6（a）、6（b）和 6（c）所示，ΓiT、ΓiB 分别表示

轴向截面内螺纹牙的上、下牙侧线。

（a）丝杠 （b）滚柱 （c）螺母

图 6 零件牙型轮廓

Fig.6 Thread profiles of components

考虑牙型角误差后，滚柱圆弧牙廓圆心坐标为

u PR =-r PR sin（βR+ξR0ΔβR） （5）
w PR =-r PR cos（βR+ξR0ΔβR）+c R （6）

式中：r PR 为滚柱牙型圆弧半径；ξR0 为滚柱牙型角误

差方向系数，若牙型偏差后的圆弧轮廓与理想牙型

轮廓的偏差角ΔβR 在截面坐标系第二象限上是逆时

针远离w R 轴的，则定义变量ξR0 =- 1，反之取正值。
丝杠与螺母牙型角误差方向系数ξS0、ξN0 的定

义方法与滚柱一致，同时变量ξ表示螺纹牙的上、下
接触面。以滚柱为例，设其上啮合点为MR ，则啮合

点在滚柱螺纹牙截面坐标系中的位置向量为

m R =
uR
v R
w R

㊣

㊣

—
—
——

㊣

㊣

—
—
—— =

u′R
0

ξ[w PR+ r 2PR-（u′R-u PR）2]

㊣

㊣

—
—
—
——

㊣

㊣

—
—
—
——

（7）

图 7 IRPRSM的全局坐标系与零件坐标系

Fig.7 Global and component coordinate systems
of the IRPRSM

式中：u′R表示截面坐标系中啮合点在uR 方向上的坐

标位置。为描述各零件在空间中的实际啮合位置，建
立如图 7 所示的全局坐标系 O-XYZ，其中坐标系

o S-x Sy Sz S、o R-x Ry Rz R 和 o N-x Ny Nz N 分别为丝杠、滚
柱和螺母的零件坐标系，γqR 为第 q（q = 1，2，…，n roll，
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n roll 为滚柱总个数）根滚柱的自转姿态角，γS 为丝杠

局部坐标系绕Z 轴相对于全局坐标系的姿态角，γN 为

螺母局部坐标系相对于全局坐标系绕 Z 轴的姿态角。
将前面截面坐标系中的啮合点坐标先通过变换

矩阵转换到零件坐标系，再转换至全局坐标系。坐

标变换等推导可参考文献[2]。最终可得到考虑加

工误差后的丝杠、滚柱和螺母螺旋曲面方程，以滚柱

为例，其螺旋曲面方程为

rTR =
x R
y R
z R

㊣

㊣

—
—
——

㊣

㊣

—
—
—— =

cosγqR cosθR uR+R R+
Δd R
2( )- sinγqR sinθR uR+R R+Δd R2( )+ cosφq（r 0S+r 0R）

sinγqR cosθR uR+R R+
Δd R
2( )+ cosγqR sinθR uR+R R+Δd R2( )+ sinφq（r 0S+r 0R）

ξ[w PR+ r 2PR-（uR-u PR）2]+ k - 12( )p

㊣

㊣

—
—
—
—
—
—
——

㊣

㊣

—
—
—
—
—
—
——

（8）

式中：φq 表示第 q 个滚柱绕丝杠的公转角度。

3 啮合机理与间隙关系

3.1 啮合机理

IRPRSM正确运行时，需使丝杠、滚柱和螺母

的螺旋曲面时刻保持啮合。设任意两啮合曲面分别

为Π1 和Π2，其对应啮合位置点分别为m、n，两点处

的位置矢量分别为 rm 和 r n，对应单位法向量分别为

nm 和n n。根据空间曲面啮合条件，两曲面在啮合点

处应满足间隔一个间隙向量，且法向量处于同一直

线上，因此曲面Π1 和Π2 的啮合条件为

rm（um，θm）= rn（un，θn）+δmne mn （9）
nm（xm，ym，zm）=ξmnn n（xn，y n，zn） （10）

式中：δmn 为啮合点m、n 之间的间隙；ξmn 为关系系

数，表示两单位法向量 nm 和 n n 在啮合点处同向或

反向的关系；emn 为m、n两啮合点之间间隙方向的单

位矢量。联立式（9）、式（10）在全局坐标系下展开，
可得到含有 5 个未知量um、θm、un、θn 和δmn 的方程式

F（um，θm，un，θn，δmn）= f 1，f 2，f 3，f 4，f 5[ ]T = 0
（11）

求解方程组（11）即可获得两啮合曲面的接触位置及

对应间隙。
为描述 IRPRSM各零件在端面内的啮合位置关

系，将图 7 所示空间结构沿轴向投影并简化，得到如

图 8 所示的端面啮合位置示意图。为便于理解这里仅

绘出位于全局坐标系 X 轴正方向上的一根代表性滚

柱，且后续计算皆以该位置条件下的零件进行计算。

  图 8 中虚线圆弧表示该代表性滚柱绕丝杠轴线

转动到Y 方向时的状态。其中 p SR 和 p NR 为滚柱分别

与丝杠和螺母啮合时，啮合点在全局坐标系 O-XYZ
中平面XOY 上的投影，r CS 为丝杠与滚柱啮合时丝

杠的啮合半径，该啮合半径为从丝杠坐标系原点到

啮合点的投影距离；r CN 为螺母的啮合半径；r CRS 为

滚柱在丝杠侧的啮合半径；r CRN 为滚柱在螺母侧的

啮合半径；φCS 为丝杠啮合偏角；φCRS 为滚柱在丝杠侧

啮合偏角，φCN 为螺母侧啮合偏角；φCRN 为滚柱在螺母

侧啮合偏角。丝杠、滚柱和螺母三者均假设认为在该

时刻不存在由自转导致的姿态变化，即γi = 0。

图 8 IRPRSM端面啮合位置示意图

Fig.8 Schematic of meshing position in the end of the
IRPRSM

3.2 啮合模型

根据两啮合曲面在接触点处位置矢量重合、法
向量共线的空间啮合条件以及图 8 端面示意图，将
丝杠、滚柱和螺母的螺旋曲面方程代入上述接触条

件，可得到丝杠-滚柱侧啮合方程为

r CS cosφCS = r 0S+r 0R-r CRS cosφCRS+δSRe xSR
r CS sinφCS = r CRS sinφCRS+δSRe ySR

c S-u s tan （βS+ξS0ΔβS）+
L S
2πφCS =-w PR- r 2PR-（uR-uPR）2 + p +（ξjSΔθjS+ξj′SΔθj′S）

L S
2π[ ]/2-δSRe zSR

sinφCS tanλCS+ξtan （βS+ξS0ΔβS）
∂R S sinφCS
∂θSr CS + cosφCS( )=-ξ u R-uPR

r 2PR-（uR-uPR）2
∂R R1 sinφCRS
-∂θRr CRS -

cosφCRS( )
- cosφCS tanλCS-ξtan （βS+ξS0ΔβS）

∂R S cosφCS
∂θSr CS - sinφCS( )=-ξ u R+uPR

r 2PR-（uR-uPR）2
∂R R1 cosφCRS
∂θRr CRS + sinφCRS( )

㊣

㊣

㊣

—
—
—
—
—
—
—
—
——

（1 2）
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式中：ξjS 为变量系数，若丝杠第 j 头螺纹的误差ΔθjS
在和螺纹旋向一致的路径上，则此时ξjS =- 1，反之

ξjS 取正；e xSR、e ySR、e zSR 分别为丝杠-滚柱侧间隙方向单

位矢量e SR 在全局坐标系X、Y、Z 方向上的分量；R R1
表示丝杠-滚柱侧实际啮合点到滚柱轴心点的距离。
当第 j′条螺纹线的分头误差Δθj′S 在和螺旋线旋向一

致的路径上时取ξj′S =- 1，反之取正，且 j 与 j′的关

系为

j′=
j - 1，j ＞ 1
n，j = 1{ （13）

式中，n 为头数。
滚柱-螺母侧啮合方程同式（12），这里不再展示。

3.3 间隙关系

由于两啮合螺旋曲面在接触点处需满足位置矢

量重合和法向量共线条件，而实际啮合过程中接触

路径并不唯一，因此零件间会存在一定间隙。该间

隙可分解为径向、横向和轴向 3 个方向，如图 9 所

示。其中，轴向间隙直接影响 IRPRSM 的回程误

差、定位精度、传动刚度和啮合稳定性，因此，后文在

间隙分析处定义 emn = [0 0 1]T，并重点聚焦轴

向方向的间隙变化规律、结构参数影响机理。

（a）径向 （b）横向 （c）轴向

图 9 丝杠与滚柱在 3 个方向下的接触方式

Fig.9 Contact modes of the screw and roller in three directions

4 误差对啮合特性影响分析

4.1 模型验证

为验证本文模型的正确性，本文将各误差项设

为 0，使模型退化为理想啮合几何模型，并将所得计

算结果与已有研究结果进行对比分析。表 1 为一组

IRPRSM的基本结构参数，通过对比验证，本文模

型在零误差极限下能够正确回归已有理想啮合模

型。同时由于含误差模型是在相同数学模型基础上

通过引入误差参数扩展得到，因此该对比结果能够

说明本文整体模型的正确性。
表 1 IRPRSM结构参数

Table 1 Structural parameters of IRPRSM

参数
数值

丝杠 滚柱 螺母

名义半径 r 0i /mm 30 5 40
牙顶高 a i/mm 0.4 0.4 0.4
牙底高 b i/mm 0.55 0.55 0.55
半牙厚 c i/mm 0.48 0.48 0.50

头数 ni 8 8
牙侧角βi/（°） 45 45 45
螺距 P/mm 2 2 2

牙型圆弧半径 rPR/mm 7.07 1

根据方程组（12）和表 1，可计算得到丝杠-滚柱

侧的啮合半径与啮合偏角 r CS、r CRS、φCS、φCRS，和轴向

间隙δSR；同理可得滚柱-螺母侧的啮合半径与偏角

r CRN、r CN、φCRN、φCN，以及二者之间轴向间隙δNR。如

表 2 所示，将本文结果与文献[17]中得到的结果进

行比较。
通过对比得到丝杠-滚柱侧的啮合半径和啮合偏

角的相对误差均小于 1‰，轴向间隙δSR的相对误差为

1.60%。滚柱-螺母侧的啮合半径误差在 1‰之内。
需要指出，文献[17]的研究对象为环形牙滚柱丝杠副

（RRSM），并非本文的 IRPRSM，文献[17]中 RRSM
的丝杠和滚柱结构与本文 IRPRSM丝杠和滚柱结构

一致，RRSM的螺母采用无螺旋升角的环形牙结构，
与本文螺母存在螺旋升角结构有差异，这也是二者在

滚柱-螺母侧啮合偏角和轴向间隙存在较大差异的原

因。二者对比验证了本文模型的正确性，同时将表 2
得到的数据带入啮合三角形，符合啮合三角形条件。

表 2 本文模型与文献[1 7]模型对比结果

Table 2 Comparison results between the present model and model in Ref.[1 7]

零件组合 参数
数值计算结果

本文模型 文献[17]模型
误差 相对误差

丝杠和

滚柱

丝杠啮合半径 rCS/mm 30.006 4 30.006 0.000 4 0.01‰
丝杠啮合偏角φCS/（°） 0.693 4 0.693 0.000 4 0.58‰

滚柱在丝杠侧啮合半径 rCRS/mm 5.009 0 5.009 0 0
滚柱在丝杠侧啮合偏角φCRS/（°） 4.15 7 4 4.1 5 7 0.000 4 0.10‰
丝杠和滚柱轴向间隙δSR/mm 0.024 6 0.025 -0.000 4 1.60%
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续表

零件组合 参数
数值计算结果

本文模型 文献[17]模型
误差 相对误差

螺母和滚柱

螺母啮合半径 rCN/mm 39.99 5 8 40.000 -0.004 2 0.10‰

螺母啮合偏角φCN/（°） -0.405 2 0 -0.405 2 0
滚柱在螺母侧啮合半径 rCRN/mm 5.002 8 5.000 0.002 8 0.5 6‰
滚柱在螺母侧啮合偏角φCRN/（°） -3.240 8 0 -3.240 8 0
滚柱和螺母轴向间隙δNR/mm 0.009 0 0.020 -0.01 1 0 5 5.00%

4.2 偏心误差的影响

在保持其余参数不变的条件下，本节首先分析

偏心误差对啮合特性及轴向间隙的影响，并以图 8
中 X 方向滚柱为研究对象。

在分析丝杠与滚柱偏心误差时，误差方向不同

会导致结果不同。丝杠与滚柱的偏心误差在 X 方

向偏心误差和Y 方向这两个极限位置时对轴向间

隙的变化如图 1 0 所示。

图 1 0 偏心误差对轴向间隙的影响规律

Fig.10 Effect of eccentricity error on axial clearance

图 1 0 表明，丝杠偏心误差在 X 方向与轴向间

隙呈近似线性负相关，滚柱偏心误差在 X 方向与轴

向间隙呈显著正相关，而二者在Y 方向偏心误差对

轴向间隙影响较小，说明 X 方向偏心误差更为敏

感。因此，后续偏心误差分析均取 X 方向工况。
根据图 1 0 及文献[21]中给出的偏心误差典型

容差范围，进一步分析当滚柱偏心误差为-10μm、
丝杠 偏 心 误 差 为 1 0 μm 时，不 同 头 数 条 件 下

IRPRSM啮合特性的变化规律。计算结果表明，在
滚柱绕丝杠公转一周过程中，丝杠侧与滚柱侧啮合

半径均随公转角呈周期变化，且随着丝杠头数增加，
变化频率同步提高，其中滚柱侧啮合半径的波动更

为明显。
图 1 1 描述了不同头数丝杠在偏心误差作用下

的轴向间隙变化情况，且进一步表明，不同头数条件

下轴向间隙随转角存在明显波动，这将直接影响换

向阶段接触状态的建立过程，从而使回程误差和动

态响应呈现更复杂的变化规律。已有研究表明[24]，
偏心误差还会导致滚柱间载荷分配随转角发生周期

变化，并可能引起局部过载、磨损加剧及寿命缩短。

图 1 1 不同头数丝杠在偏心误差作用下的轴向间隙变化

Fig.1 1 Variation of axial clearance under eccentricity
error for screws with different numbers of starts

偏心误差的本质是使螺纹牙螺旋线的实际轴线

偏离理论轴线，从而改变接触副的实际相对位置。
沿中心连线方向的偏移会更直接地改变两零件间距，
故 X 方向偏心误差对轴向间隙更敏感；而随着滚柱

绕丝杠公转，偏心方向在局部接触区域中的作用会周

期性重复出现，且丝杠头数越多，这种波动越频繁。

4.3 中径误差的影响

从结构变化本身来看，由于滚柱牙型轮廓为圆

弧状，滚柱中径变化会直接引起接触偏移，因此对啮

合点位置影响更明显；而丝杠中径误差主要表现为

牙廓沿径向平移，对接触点位置不产生影响。图 1 2
描述了当滚柱存在中径误差时，随着中径误差的改

变对接触位置的影响规律。
当 IRPRSM的螺母持续正向旋转运动时，丝杠

和滚柱的啮合点位于靠近中径一侧位置；当反方向旋

转运动时，啮合点位置会落在与丝杠和滚柱轴心连线

y=0 对称的另一侧位置。随着误差从-0.03 mm 变

化到 0.03 mm，啮合点位置逐渐靠拢向左侧（丝杠
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侧），表现出啮合点沿 X 轴负方向，逐渐靠近丝杠螺

纹牙小径的趋势。

图 1 2 不同滚柱中径误差下的啮合位置

Fig.12 Meshing positions under different roller pitch-
diameter errors

中径误差对轴向间隙的影响如图 1 3 所示。由

图 13 可见：无论中径误差存在于丝杠还是滚柱上，随
着误差由负值逐渐变化到正值，轴向间隙均呈现明显

的下降趋势；在±0.03 mm 的相同的误差幅值范围

下，二者的差值不超过 2μm，表明二者的中径误差对

间隙的影响近乎相同。丝杠与滚柱中径误差对轴向

间隙的影响可以为实际加工与装配提出“成对补偿策

略”，通过丝杠与滚柱误差大小的互补实现轴向间隙

的控制，在不提升零件加工精度的前提下，能够有效

提升 IRPRSM装配的一致性和运行的稳定性。

图 1 3 中径误差对轴向间隙的影响

Fig.1 3 Effect of pitch diameter error on axial clearance

4.4 牙型角误差的影响

图 1 4 表示了当丝杠与滚柱存在牙型角误差时

的啮合位置。图 1 4 右上侧坐标中，正方形表示当滚

柱不存在牙型角误差时啮合位置随着丝杠牙型角误

差变化而变化的情况，三角形表示丝杠无牙型角误

差而滚柱存在牙型角误差时啮合位置变化的情况。
图 1 4 中间坐标中的菱形表示丝杠与滚柱同时存在

牙型角误差且误差相同时的啮合情况。

图 1 4 不同牙型角误差下的啮合位置

Fig.14 Meshing positions under different thread-angle errors

  对比丝杠与滚柱牙型角误差作用下的啮合位置

可知，若丝杠或滚柱的牙型角存在误差时会导致啮

合点在径向上偏移；当丝杠与滚柱的牙型角误差存在

差值时，啮合点会发生横向偏移，具体表现为：丝杠牙

侧角大于滚柱牙侧角时，啮合点向丝杠牙底靠近，且

差值越大越靠近；反之，啮合点则更靠近滚柱牙底。
在实际加工与装配中更应关注两啮合零件牙型角之

间的误差差值，将二者差值控制在较小范围内可以确

保啮合连续与稳定。
图 1 4 中的误差模式各自对应的轴向间隙变化
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情况如图 1 5 所示，图中给出了仅丝杠存在牙型角误

差、仅滚柱存在牙型角误差以及丝杠与滚柱牙型角

误差同向等量变化时的轴向间隙，即ΔβS =ΔβR。对
于该曲线，横坐标表示丝杠与滚柱牙型角误差的共

同取值。

图 1 5 牙型角误差对轴向间隙的影响

Fig.1 5 Influence of thread-angle error on axial clearance

图 1 5 结果表明：当仅丝杠或仅滚柱存在牙型角

误差时，两条曲线总体呈现明显的“近似对称上凸曲

线”，轴向间隙处于峰值 24.58μm；随着误差角度向

±3°增加，间隙值迅速下降至约 1 0～12 μm；而当误

差在丝杠与滚柱上联合变化时，对轴向间隙的影响

呈上升趋势且缓慢变化，起始点间隙 22.87 μm，至

3°时上升至 2 6.1 1μm，表明当误差同步变化时间隙

反而相对稳定。因此在加工配对过程中，即使存在

一定牙型角误差，若滚柱与丝杠误差方向一致，同样

能够缓解由于牙型角误差导致的间隙变化太大的问

题。故工程上应优先控制两者之间的误差差值，而
非孤立控制单边精度。

图 1 6 丝杠、滚柱和螺母螺纹牙编号规则

Fig.1 6 Numbering rule of screw，roller，and nut threads

4.5 分头误差的影响

为探究分头误差对啮合特性的影响，以图 7 中

滚柱上的坐标系为基准坐标系对丝杠、滚柱和螺母

螺纹牙进行统一编号如图 1 6 所示。其中定义滚柱

上 x R 轴线所在的螺纹牙为滚柱编号为 1 的螺纹牙，

随着 z R 轴线方向依次增大，其中 1 号螺纹牙上轮廓

线为Γ1RT，下轮廓线为Γ1RB。丝杠、螺母编号规则与滚

柱相同，三者最大编号分别为 k maxS 、k maxR 、k maxN 。

IRPRSM中滚柱无螺旋升角，且无螺纹区布置

在丝杠上，故滚柱在丝杠侧的啮合区域相对受限，表
现为滚柱主要在丝杠的局部螺纹区间参与啮合，而
滚柱在螺母侧的啮合沿螺母螺纹方向分布。因此，
在相同工况下，滚柱在丝杠侧的接触区域更为集中。

下面以 3 头螺纹为例，当丝杠螺纹的分头误差

为Δθ1S = 0°、Δθ2S = 0.05°、Δθ3S =-0.1°，螺母分头误

差分别为Δθ1N =-0.06°、Δθ2N = 0.04°、Δθ3N = 0.12°
时，丝杠侧与滚柱侧螺纹牙之间的轴向间隙如图 1 7
所示。图中A、B、C、D分别表示滚柱上螺旋曲面与螺

母下螺旋曲面、螺母上螺旋曲面与滚柱下螺旋曲面、
滚柱上螺旋曲面与丝杠下螺旋曲面以及丝杠上螺旋

曲面与滚柱下螺旋曲面形成的啮合面配对；δRT，NB 表
示滚柱上轮廓面与螺母下轮廓面配对形成的轴向间

隙，下标 S、R、N分别表示丝杠、滚柱和螺母，T、B分

别表示上牙侧和下牙侧。在保持其他参数不变时，
螺纹分头误差不会改变滚柱两侧的轴向接触位置，
但会直接改变对应螺纹牙之间的轴向间隙。

图 1 7 分头误差对不同啮合面轴向间隙的影响

Fig.1 7 Effect of indexing error on axial clearance
between different meshing surfaces

通过分析图 1 7 可知，当丝杠或螺母存在正向分

头误差时，滚柱上螺旋曲面与配合螺纹面形成的轴

向间隙整体减小，而滚柱下螺旋曲面与配合螺纹面

形成的轴向间隙相应增大，当误差为负值时，上述规

律相反。已有研究表明[1 9，2 1]：机构受载后各螺纹牙

接触对在轴向满足变形协调关系，螺纹牙变形和接

触变形会改变接触位置与载荷分布；同时，当某接触

对对应的求解载荷为负时，说明该处已不再啮合接

触。因此，可推得分头误差引起的上下侧间隙重新
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分配会导致受载时不同螺纹面之间的接触建立顺序

发生变化。在受载情况下，间隙更小的一侧会优先

进入接触并承担更大载荷，且当受载较小时，间隙值

较大的螺纹牙配合对可能存在不受力的情况。
此外，丝杠传动副运行过程中的摩擦生热及界面

换热条件会引起温升和热变形，进而改变零件实际尺

寸与相对啮合位置[25]。鉴于本文主要关注加工形成

的初始几何误差，故未进一步展开热-结构耦合分析。

5 结 论

（1）本文建立了基于螺旋滚道参数化与曲面接

触条件的 IRPRSM统一方程，推导出误差作用下实

际啮合位置与轴向间隙的解析式；在零误差退化情

形下，与已有模型对比，验证了模型的正确性。
（2）偏心误差会导致机构在运行时发生周期性

波动，啮合半径与轴向间隙随丝杠转角呈周期性波

动变化，且随头数增加，周期性波动频率逐渐提高。
（3）丝杠和螺母存在中径误差时，不会改变啮合

点位置，滚柱存在中径误差时，啮合点在端面投影中

会随滚柱中径误差变化发生规律性偏移。轴向间隙

会随中径误差变化呈单调性变化，在相同误差幅值

范围内，两者对轴向间隙的影响接近，在±0.03 mm
误差范围内，二者引起的轴向间隙差不超过 2μm。

（4）牙型角误差会同时改变啮合点位置与间隙，
当仅丝杠或仅滚柱存在牙型角误差时，轴向间隙呈

近似对称峰值规律，并在 0°时最大。当丝杠与滚柱

牙型角误差同向变化时，对轴向间隙的影响变小。
因此，工程上宜优先控制两零件牙型角的差值而非

孤立提高单一零件的加工精度。
（5）分头误差虽不改变轴向接触位置，但会改变

不同螺纹牙间的上下侧间隙，分头误差为正时，滚柱

上螺旋曲面与配合螺纹面形成的轴向间隙整体减

小，而滚柱下螺旋曲面对应的轴向间隙相应增大；分
头误差为负时，上述规律相反。受载时，间隙较小的

一侧更易优先进入接触并承担更大载荷。
综上，本文揭示了不同误差对 IRPRSM啮合位

置与轴向间隙的作用规律，可为人形机器人关节线性

执行器中 IRPRSM的关键公差确定、误差互补配对

及高精度装配提供理论依据。后续将进一步考虑热

变形、受载变形及多源误差耦合作用，并结合人形机

器人关节典型工况开展传动精度与动态性能研究。
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